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Eine gute Strategie...

...eine immer weniger deterministische und zunehmend unvorhersehbare
und somit in Teilen unplanbaren Umwelt = Notwendigkeit der Weiterentwicklung klassischer
Risikomanagement-Instrumente auch und gerade bei der Planung von Infrastrukturbauwerken

Hohe Langlebigkeitder baulichen Elemente
- Nutzungsdauer tUber 30 Jahre

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge
- Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung,
Hochwasserschutz, etc.

= Hohelnvestitionssummen
- hohe und lange Kapitalbindung

Merkmale
Infrastrukturbauwerken

= Offentliche Hand bzw. Non-Profit-Unternehmen
- keine wirtschaftlichen Gewinnziele
- Uberwiegend finanziert durch Gebihren und Steuern
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...braucht Resilienz 1/an
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Entwicklung und Festlegung Strategieziele
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Technologiekonzept
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Umstellung der Stabilisierung — Wir
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Reduzierung des Energieverbrauchs
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| Strombedarf nach Umstellung deutlich gesunken
|
1 : Verminderung betragt ca. 15,8 %
|
: Belastungsanderung mitbetrachtet
| . . . e
L Aber noch keine optimierte BelUftungssteuerung

1I/am

Workshop DWA-Mitte | 13.02.2025 6



Neues Betriebsziel — Sicherstellung Nitrifikation W

Bemessungsgrofde erf. Schlammalter AOB p—D

Gerechnetmit PF = 1,6
(aus Studien 2018 — keine Messung vorhanden)
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ZielgroRe: Aerobe Mindestschlammalter + 3 Tage - wann, wie runterfahren?
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Reduzierung des Beckenvolumens o=

Ergebnisse aus Bilanzmodellierung

® Nitrifikation
m Denitrifikation
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BB - neu 10 °C
Vgg = 3250 m3
Vy/Vgg = 0,33

ab 15 °C nur 3 aerobe Beckenzonen erforderlich
- Einsparung Bellftungsenergie oder Bellftung der Wechselzone und Reduzierung des TS-Gehaltes
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Konzept modellgestutzte Bewertung

Modulbibliothek mit hinterlegten
Daten & Zusammenhangen,
Einbindung fallspez. Information

Bewertungskennzahlen

entspr. individueller strategischer

Stoffstréme
/Abwasserreinigung\ Ablaufwerte (Frachten) Ziele und Berticksichtigung
Y F\ Schlammmengen lokaler Faktoren
E CO,e-Emissionen f \
: ; Energiegehalt e
Schlammbehandlung Simulation g1 Investitionen
. Verfahrenskette(n) Betriebskosten
__ AnlagengroRen Umrechnung in Energiebedqrf
= = e Materialbedarf Beg\;\lr%rétér:]g& C%fgg;ﬁgt” nt
Therm. Behandlung T |_ Platzbedarf Flexibilitst
. e N Betriebsmittelbedarf
|
© ISAH Strom K /
Transport Warme

KE @ i / .F?farsoal

fallspezifische Kennzahlberechnung

» strukturierte Datenbereitstellung
unter variabler Belastungen und fiir alternativen Szenarien

durch Verfahrensgeber
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Entwicklung und Festlegung Strategieziele

Fortlaufende ©® restiegung
. trategische Ziele
Strategiekontrolle > : )
& -~ = Technologiestrategie
KA-Umfeldanalyse

Berechnung

9 ] Bewertungs-
Generierung indikatoren
Prognosedaten  [RUCLUIECEN i prognosejanr
jahr
\ »2050 /

>

9 Kontrolle
Ist-/Prognosewert

(7] Festlegung/Anpassung Prognosezeitraum 4 Festlegung/Anpassung
Investitionsstrategie - — Technologiestrategie
(-erster” Umsetzungsschritt) Ist ~50a (langfristiges Aushaukonzept)

Workshop strategische Planung
@  Berechnung ©®  celung am 24.02.2025 (online)!

Bevyertungsm'dlkatoren Transformationspfade
fur Transformationspfade
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Dr.-Ing. Maike Beier  Dr.-Ing. Arne Freyschmidt

1I/am

Workshop DWA-Mitte | 13.02.2025 11




; { Leibniz

D IﬁS_LI Institut fur Siedlungswasserwirtschaft Universitit
und Abfalltechnik tog;4 | Hannover

Vielen Dank fur Ilhre Aufmerksamkeit!
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