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aerobe Stabilisierung    oder           Faulung   ???
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Veranlassung der Klärschlammstabilisierung: 
 

Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und 

Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung - AbfKlärV)
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Begriffsdefinition Schlammstabilisierung / Ziele: 

• Weitgehender Abbau organischer Inhaltsstoffe, 

• Verminderung der Feststoffmasse,

• Verminderung der Infektionsrisiken durch Inaktivierung von Krankheitserregern,

• Erzeugung von Faulgas (nur bei anaerober Schlammstabilisierung)

• Vermeidung von Treibhausgasemissionen
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Quelle: RWTH Aachen, PinnekampQuelle: Merkblatt DWA M 368 „Biologische Stabilisierung von Klärschlamm“
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Quelle:  Merkblatt DWA M 368 „Biologische Stabilisierung von 

Klärschlamm“

• Gut stabilisiert: GV < 55 %

• Teilstabilisiert: GV 55 % - 65 %

• Nicht stabilisiert: GV > 65 %

DWA-AG 2.1 empfiehlt als 

Stabilisierungskennwert:

BSB5 / CSB-Verhältnis < 0,15
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Simultan aerobe Schlammstabilisierung:

• Parallel mit der Abwasserreinigung in einem 

Becken

• Hohes Schlammalter erforderlich 

(rd. 25 d) → Beckenvolumina

• Hohes aerobes Schlammalter erforderlich 

(rd. 20 d) → Belüftung

 

Quelle: RWTH Aachen, Pinnekamp
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Anaerobe Schlammstabilisierung (Faulung):

• Schlammbehandlung in separatem Faulturm

• Schlammalter für Stickstoff-Elimination

(Temperaturabhängig)

• Zusätzliche Verfahrensstufen erforderlich

 

Quelle: RWTH Aachen, Pinnekamp
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Anaerobe Schlammstabilisierung (Faulung):

• Faulgasgewinnung

• Faulgasnutzung (elektrisch & thermisch)
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Faulung
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Faulgasspeicher KWK-Aggregate Notfackel
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Verfahren Vorteile Nachteile

Aerobe Stabilisierung Einfache Verfahrensführung,
hohe Betriebssicherheit, 
Niedriger Personalaufwand

Große Beckenvolumina,
Hoher Energieverbrauch,
Höhere Schlammmengen (Entsorgungskosten),
Keine Eigenstromerzeugung

Anaerobe Stabilisierung Geringerer Energieverbrauch,
Energiegewinnung durch Faulgas,
Geringere Schlammmengen (höherer Abbau, 
bessere Entwässerbarkeit → niedrigere 
Entsorgungskosten) 

Höherer Personalaufwand,
ggf. schlechtere Abwasserreinigung
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Zielkontrolle Verfahrensumstellung: 

 

- 28 %
- 55 %
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Anwendungsgebiet:

 

Bisheriger Einsatzbereich

Zukünftiger Einsatzbereich

Aktueller Einsatzbereich

Quelle: Jakob, Siekmann (2010)

technische & wirtschaftliche Fragestellung
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Exkurs Förderung nach der Kommunalrichtline: 

• Seit dem 01.02.2025 ist wieder die Antragstellung möglich

• Keine Anpassung der Novellierung (aktueller Stand: 10.Oktober 2024)

• Achtung: Die Vorhabensbeschreibungen wurden signifikant angepasst!!!

z. B. : Vielzahl von Abfragen bereits bei der Vorhabensbeschreibung 

(Machbarkeits-, Potenzialstudie, Beihilferelevanz, etc.)

Quelle: Vorhabensbeschreibung 4.2.7b 

Aus aktuellem Anlass!
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Exkurs Förderung nach der Kommunalrichtline: 

• Keine Erläuterungen der Maßnahmen in der Vorhabensbeschreibung!

• Kostenaufstellung innerhalb der Vorhabensbeschreibung nach vorgegebener Struktur!

Aus aktuellem Anlass!

Quelle: Vorhabensbeschreibung 4.2.7b 
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Aus aktuellem Anlass!

Quelle: Vorhabensbeschreibung 4.2.7b 
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Vorstellung der Projekte und Sachstände:

• Name und Umfang des KA-Umbaus (geplante Ausbaugröße etc.)

• Anlagenkonzept, Technische Besonderheiten, Schlammwege etc.

• Aktueller Stand des Projektes (Phase)

• Stand der Förderung und Erfahrungen im Förderverfahren

• Stand der Genehmigung

• Soweit schon in der Realisierung: Erfahrungen bei der Vergabe, Beauftragung und Bau

• Fragen ans Netzwerk, bzw. Fragen, die für eine Befassung im Netzwerk interessant sein können
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Ausblick: 

• Wesentliche Verfahrensstufen einer Faulungsanlage

– Optionen

– Dimensionierung /Rückbelastung

– Erfahrungsberichte

• Klärschlammverwertung im Verbund / Co-Substrat

– Wärmeplanung

• Schwierigkeiten beim Umbau im Betrieb

• Förderung

– Machbarkeitsstudien / Aktualisierung
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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