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Agenda

1. Vorstellung UNITECHNICS
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INNOVATIONEN
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Vorstellung UNITECHNICS

Familienunternehmen
Ca. 55 Mitarbeiter

- dar. 25 Ingenieure

- dar. 2 Elektroplaner
Hauptsitz in Schwerin
8 Standorte in Deutschland
Umsatz 5 Mio. EUR
90 % Deutscher Markt
Made in Germany
Breites Netzwerk in

Fachgremien
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Vorstellung UNITECHNICS

Arbeitsgruppe KARL / Webbasiertes Drohneninspektionen Losungen gegen
Verfahrenstechnische Indirekteinleiterkataster und mehr Fachkraftemangel und
& sonstige Beratung Digitalisierung

Losungen gegen Lésungen gegen Fremdwasser und UNITECHNICS Anlagen - Produkte und
Geruch & Korrosion hydraulische Probleme und Sonderbau Strategien gegen Ratten
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2. Grundlagen zu Geruch und Korrosion
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Grundlagen des Geruchs - Geruchsstoffe

Leitparameter der GeruchsstoffeSulfid

A tritt als primarer und sekundarer Geruchsstoff auf

A ist der wichtigste sekundare Geruchsstoff

A die Entstehung bei der Abwasserbeseitigung ist quasi unvermeidlich
A haufigste Problemursache fiir Geruchsbeléstigungen |
A relativ leicht messbar

A kann als Leitparameter gelten

aber es qilt:

A es gibt eine Vielzahl anderer Geruchsstoffe
A kein Sulfid bedeutet nicht kein Geruch!

A Sulfide kénnen auch andere Geriiche maskieren
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Grundlagen des Geruchs - Geruchsstoffe

Sulfid = Sulfid ?

\ \ GERUCHSPROBLEME
=3 >- ENTSTEHEN DORT
-g 08 \ \l B WO GERUCHSSTOFFE
< \ EMITTIEREN!

3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Koln | Cottbus | Jena www.shop.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Grundlagen des Geruchs - Geruchsstoffe

Sulfid als sekundare®smogen Sulfidentwicklung

2 Wirkmechanismen

A Desulfurikation , Sulfatatmung

A Desulfuration, EiweiRfaulnis
(Proteinabbau)
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Sulfid als sekundares Osmogen , Sulfidentwicklung

Sulfid als sekundares Osmogen, Sulfidentwicklung

Haupteinflussfaktoren flr ciidativer Tall P ey
die Sulfidbildung und i
H,S-Emission sind:
Sulfatgehalt
Temperatur (N
organische Verschmutzung i ;
Sauerstoffgehalt / Nitrat @ sulfide NS0, == Korrosion
Sielhaut e

pH-Wert — & \
Fliegeschwindigkeit 5
Fliel3zeit

Betriebsweise / -systeme

Abwasser

O« O¢ O¢ O¢ O¢ O¢ O¢ O¢ O«

Ablagerungen
reaktiver Teil
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Grundlagen des Geruchs - Geruchsstoffe

Sulfidemissionen

Schacht 1 Schacht 2

PENENENLNININY,

Schacht 3 Schacht n Schacht n+1 Schacht n+2 l Schacht n+x Schacht n+y

<5 s

- e ——r L L AL A ], )

Abwasser)

]>-

H2S-Konzentrationen [ppm

Kanalldnge (FlieBweg) [m]
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Geruch und biogene Korrosion

Geruch und biogene Korrosion

Geruch

I

biogene Korrosion

e

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Kéln | Cottbus | Jena www.shop.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Grenzwerte Schwefelwasserstoff

Grenzwerte Schwefelwasserstoff

0 Geruch: anerkannte Geruchsschwelle flr Schwefelwasserstoff O 0,1 pp

S

U

O Arbeitssicherheit: AGW-Wert in der Luft 5,0 ppm
|tz
A SS

O Biogene Korrosion: starke biogene Korrosionserscheinungen O 0,5 ppt

durch Schwefelwasserstoff ( Durchschnittswert)

2
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Gefahrstoff Schwefelwasserstoff!

Gefahrstoff Schwefelwasserstoff!

=
5 = = < - S 8
s . 2 5
® Tod
|
Lebensgefahr (Kurzzeit)
[
@® Lebensgefahr (Langzeit — 30 min.)
|
@® akute Toxizitat
@® Schwindel, Krampfe, Bewusstlosigkeit
@® Atemnot
Ig Schleimhautreizung
® Hornhautschadigungen
~ keine Geruchswahrnehmung mehr
~ deutlicher Geruch unertraglicher Gerlich unangenehmer (Geschmack
. I
© Geruchsschwelle (sensibel) ‘ unangenehmer Geruch . reduzierte Geruchswahrnehmung

WwWw.shop.unitechnics.de
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

A Man unterscheidet direkt eingeleitete (primér) und sich im Kanal bildende (sekundare) Geruchsstoffe

A Es gibt eine Vielzahl von Geruchsstoffen  mit unterschiedlichen Eigenschaften

A Geruchsbelastungen treten dort auf, wo Geruchsstoffe emittieren

A Der wichtigste Geruchsstoff ist in der Praxis Schwefelwasserstoff / Sulfid (Leitparameter)

A Die Bildung von Sulfiden ist praktisch bei der Abwasserableitung unausweichlich

A Eine Vielzahl von Parametern beeinflussen die Bildung und Emission von Sulfid / Schwefelwasserstoff
A Die Emission ist nicht lokal begrenzt, sondern passiert tiber eine langere Fliel3strecke

A Der emittierte Schwefelwasserstoff kann indirekt zu Korrosionserscheinungen  flihren

A Neben Geruch und Korrosion ist der Schwefelwasserstoff besonders auch fur den Arbeitsschutz relevant
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3. Ausgangslage - Probleme und Zielstellungen

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Kéln | Cottbus | Jena www.shop.unitechnics.de



UNI
ECHNICS

Meter

Ausgangslage T Probleme und Zielstellung

Druckleitung vc;m . Malisiab: 1:1.200 Y
|st-Situation ﬁl?)vgz(s:ﬁerzweckverbanc // ////
; e / /
A Leitungsnetz bestehend aus Druckd Freigefalleleitungen \, //:/
Druckleitung aus Norden kommend vom Abwasserverldahtdach | ‘\ N4

Freispiegelkanal vom
Waffelwerk Loser

Haltung aus Osten kommend vom Waffelwerk Loser

A
A
A Zusammenfiihrung der beiden Leitungen im weiteren Verlauf
A

nach Zusammenftihrung kommt es zu Geruchsbelastungen im
Freispiegelkanal

Zielstellung
A H,SMessung zur Ermittlung der Geruchsbelastungen
A Lokalisierung der Beschwerden sowie Beurteilungutsache

A 1. NEUDosierung von Eisensalzen in die Druckleitung aus
Niederlibbach

A 2. NEU: Umbau diverser Schichte zur Geruchsvermeidung
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4. Messstellenplan
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Aktueller Stand H2S Mess

Messstelle 2 Druckleitung
Niederlibbach

Messstelle 4
Absturzschacht Orlen
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A

Aktueller Stand H2S Messungen nach Einsatz Eisensalzen Druckleitung

ngen nach Einsatz Eisensalzen

A
v

Druckleitung vom

/| Abwasserzweckverbg

nd Libbach

Druckleitung

y 0 50

it 1200 Messstelle 1
Helmut Loser KG

Freispiegelkanal
vom Waffelwerk

LOser

Messstelle 3 Y Schacht Loser und

Druckleitung zusammen
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5. Vorgehensweise H2S -Messungen
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Ubersicht Messausristung /
Overview Measuring equipment

Zu messender Schacht Laptop zum Auslesen Infrarot Auslesekabel
Manhole for Measuring Laptop to retrieve data Infrared Datacable

Schachthaken
Manhole opener

Messgerat
Measuring device

Messgerat Schutz
device protector

Schreibblock zur Dokumentation Zollstock fur Schachttiefe Seil zum einh&ngen Messgerat
Clipboard for documentation Folding ruler for manhole depth Rope to install Measuring device
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Schritt 1: Schacht 6ffnen /
Step 1: Open Manhole
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Schritt 2: Schachttiefe messen und Seil abhéangen /
Step 2Measure Manhole depth and cut rope

AR WP W B W W T S
W B RV € -
i

Lot
% <
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Schritt 3: Seil fixieren und Messgerat starten /
rt Measuring device

o~

A
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Schritt 4: Schutz tberstulpen und Messgerat in Schacht hangen /
Step 4Protect and install measuring device in manhole

v

"‘mwemechnische System |

Eeiitechnis !

St Sohwerin 4t o
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Schritt 5: Messgerat am Schmutzfanger befestigen und Deckel zu /
Step 5fix measuring device and close manhole cover
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Schritt 6: Messgerat ausbauen und uber Infrarot auslesen /
Step 6uninstall measuring device and retrieve data by infrared
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Schritt 7: Odastat auf Laptop starten und Messdaten laden /
Step 7start on laptop and load measuring data

@ OdaStat - [Anfangsseite]
Datei Editieren Zeigen Odalog Fenster Hilfe
= | | Y | # Ss M' “ Listening for L2/RTx IR Comms - L2/RTx v J Warten M

pp-TeK

G

Software Copyright © 2011-2015 App-Tek International Pty Ltd

Status aktuelle Odalog-Verbindung: Listening for L2/RTx
Log auslesen Gerateparameter Log Loschen
Log Datei offnen Parameterdatei offnen Datum und Zeit einstellen

Mit FTP Server verbinden

Beenden
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Schritt 8: Messdaten aufbereiten und interpretieren /
Step 8format and interprete measuring data

14,05.2015 16.05.2015 18.05.2015 20.05.2015 22.05.2015 24.05.2015 26.05.2015

Angezeigte Periode: - 27.05.2015 (Oda Datei: 20150527 _04! 1Y 2—_ —— U;:Uv%u :‘;nmr-‘:w \J’::u :ang:‘u.;lu::;WJ S e
e e ||ittelwert 14 | A | Monatsubergang Min 0 Max 707

Mittelwert ¢ kritischer Wert 0,5ppm Maximalwert ¢ kritischer Wert 10 ppm
Medium valueg critical value 0,5 ppm Maximum Valueg critical value 10 ppm
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6. NEU 1 Messergebnisse VORHER / NACHHER Dosierung Druckleitung Niederlibbach
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Auswertung der H,S-Messung

1 o
%
Marcus Nisters @

. (@
oxe\e’s\

Aufbau Eisendosierung am PW Niederlibbach Méarz 2
StartDosierung Mat 2025

Klaranlz
Aubach

Druckleitung nach Orle o
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Auswertung der H,S-Messung

Messstelle 1 T Zuleitung Helmut Loser KG
! Start Dosierung Mitte Mai 2025!

50,00ppm min - avy ma:-:l
H25-Emission [ppm] 0,00 0,49 26,26
40,00ppm
30,00ppm X
2000ppm @ HS 0,49 ppm
Max. HS 26 ppm
10000 Bewertung
' A Uber den gesamten Messzeitraum (M&raugust 2025)
kamen kaum H2S Belastungen aus diesem Strang
0,00ppm paih AP [
ol |
19::: 01 I
16.3.25 428 1525
Server Zeit UTC+1.00 Server Zeit UTC+2.00
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Messstelle 2 Druckleitung Niederlibbach

! Start Dosierung Mitte Mai 2025!

125,00ppm

mn avg - max l
H2S-Emission [ppm] 0,00 149 10039

100,00ppm

75,00ppm

50,00ppm

25,00ppm

0,00ppm

Auswertung der H,S-Messung

T onzenaton
@ HS 1,19 ppm
100 ppm

Bewertung
A Uber den gesamten Messzeitraum (M&raugust 2025)
kamen kaum H2S Belastungen aus diesem Strang
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Auswertung der H,S-Messung

Messstelle 3 Y Schacht Ldser und Druckleitung zusammen
! Start Dosierung Mitte Mai 2025!

125,00ppm min avg rn-:1:-:l
H2S-Emission [ppm] 0,00 0,86 110,09
100,00ppm
75,00ppm o
o @ HS 0,86ppm
2% 00oon Bewertung
' A Uber den gesamten Messzeitraum (M&raugust 2025)
kamen kaum H2S Belastungen aus diesem Strang

0,00p0m R 0

01:00 01:00 0110
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Auswertung der H,S-Messung

Messstelle 4 Absturzschacht Orlen
! Start Dosierung Mitte Mai 2025!

100,00ppm mn &vg max l
H25-Emission [ppm] 0,00 431 63,09
§0,00ppm
4t il @ HS 0,86 ppm
( A Uber den gesamten Messzeitraum (M&raugust 2025)
kamen kaum H2S Belastungen aus diesem Strang
0,00ppm i

IS.ZE 01:00 01:00 01:00 01:00 010

16.3.25 1425 1525 16.25 1.7.25
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Aktueller Stand H2S Messungen nach Einsatz Eisensalzen Druckleitung

Aktueller Stand H2S Messungen nach Einsatz Eisensalzen Druckleitung

Messst_elle 2_Druckle|tung " [ Druckieitung vom et Messstﬁ,-lle 1
Niederlibbach ' \\ /| Abwasserzweckverbg Yy, Helmut Loser KG
— - = N\ | ndLibbach -
| Start Dosierung Mitte Mai === **=% . N\ 4 . Start Dosierung Mitte Mai
“vw Freispiegelkanal .
o vom Waffelwerk
Bt Loser—\
oope &‘h A ‘ - Iy .m‘::l. it M T w7 Y Y ‘:>‘ “ - - : R Micaiil Lo
Messstelle 4 Messstelle 3 Y Schacht Loser und
Absturzschacht Orlen Druckleitung zusammen
Start Dosierung Mitte Mai |- sinesl NS "~ 270 g L=\ T Start Dosierung Mitte Mai e
60,00 'H‘
0006 | ‘H‘ |
— | |
- Lo I M&JML_ o A
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Fazit der Messungen & UNITECHNICS Handlungsempfehlung

Messergebnisse

A Seit dem Start der Dosierumgjtte Mai hat sichdie H2SSituationan ALLENVessstellen messbar gebessert bis auf
Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte.

A Einzelne Spitzen missen weiterhin beobachtet werden und die Dosierung daraufhin optimiert werden

A AbMitte Juliwurde dasDosiermittel noch einmal von EiséirChlorid auf Eisen Nitrat umgestellt, uggfauch nicht
Schwefelbasierte Gertiche zu reduzieren. Dies wird aktuell beobachtet

A Allesin allemist eine Dosierungeine sehrgute Losung an dieser Stelle

A VomStrangFa.Loser kommen nur SEHR vereinzelt H2S Spitzen, die aber im weiteren FlieRverlauf nicht merkbar s
sollten. Trotzdem ist hier di€SB Belasturmy beobachten
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Agenda

7. NEU 2 Umbau diverser Schachte zur Geruchsvermeidung

Schwerin | Rostock | Magdeburg | Bamberg | Stuttgart | Kéln | Cottbus | Jena www.shop.unitechnics.de



ECHNICS

Einbau 2x Geruchsdampfungsklappe in 2 Stra3enablaufe Romerstralde

? T AN [ —
>, e ; : )
i “. = 2 o) Fr ) ‘ o e
: : i 4 o | Y Malatab: 1:700,0

)  [Revisions S
. L [scnecht
ey TiaZ oM 150

o
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Einbau 2x Geruchsverschlussklappe (  Abb links) und 1x Geruchsdampfer und Verschlossene Abdeckung ( Abb rechts)
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